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1 Характеристики

тренний б  Systems Q-P7 альный б
 Вну VRV FXM Кан • Легкая установка благодаря автоматическому регулированию 
воздушного потока по отношению к его номинальному расходу

• Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для 
забора и раздачи воздуха

• Внешнее статическое давление до 200 Па обеспечивает 
большую протяженность системы каналов и гибкость в 
применении: идеальное решение для больших помещений

• Сокращение расхода энергии благодаря инверторному 
управлению DC вентиляторами

• Возможность изменять ВСД через проводной пульт 
дистанционного управления позволяет оптимизировать объем 
поступающего воздуха

• Забор воздуха может осуществляться с тыльной стороны или 
снизу

• Стандартный встроенный дренажный насос увеличивает 
надежность дренажной системы

С инвертором Режим работы 
во время 
Вашего 

отсутствия

Только 
вентилятор

Автоматическо
е 

переключение 
режимов 

охлаждения-
нагрева

Ступенчатое 
регулирование 

скорости 
вентилятора

Режим 
снижения 
влажности

Воздушный 
фильтр

Недельный 
таймер

Пульт 
дистанционног
о управления

Проводной 
пульт 

дистанционног
о управления

Централизова
нное 

управление

Автоматически
й перезапуск

Самодиагност
ика

Несколько 
арендаторов

Комплект 
дренажного 
насоса
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры
FXMQ20P

7
FXMQ25P

7
FXMQ32P

7
FXMQ40P

7
FXMQ50P

7
FXMQ63P

7
FXMQ80P

7
FXMQ100

P7
FXMQ125

P7

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 2,2 (1) 2,8 (1) 3,6 (1) 4,5 (1) 5,6 (1) 7,1 (1) 9,0 (1) 11,2 (1) 14,0 (1)

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 2,5 (2) 3,2 (2) 4,0 (2) 5,0 (2) 6,3 (2) 8,0 (2) 10,0 (2) 12,5 (2) 16,0 (2)

Входная мощность - 
50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,049 (1) 0,053 (1) 0,151 (1) 0,110 (1) 0,120 (1) 0,171 (1) 0,176 (1) 0,241 (1)

Hагрев Ном. кВт 0,037 (2) 0,041 (2) 0,139 (2) 0,098 (2) 0,108 (2) 0,159 (2) 0,164 (2) 0,229 (2)

Корпус Цвет Не окрашен

Материал Плита из оцинкованной стали

Размеры Блок Высота мм 300

Ширина мм 550 700 1.000 1.400

Глубина мм 700

Упакованный блок Высота мм 355

Ширина мм 770 920 1.220 1.620

Глубина мм 900

Требуемое пространство между подвесным потолком и 
перекрытием \>

мм 350

Вес Блок кг 23 26 35 46

Упакованный блок кг 28 32 42 54

Декоративная 
панель

Модель BYBS32DJW1 BYBS45
DJW1

BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

Цвет Белый (10Y9/0,5)

Размеры Высота мм 55

Ширина мм 650 800 1.100 1.500

Глубина мм 500

Вес кг 3,0 3,5 4,5 6,5

Теплообменник Длина мм 290 440 740 1.140

Ряды Количество 3

Шаг ребер мм 1,75

Проходы Количество 3 4 7 11

Лицевая сторона м 0,097 0,148 0,249 0,383

Ступени Количество 16

Отверстие пустой 
трубной решетки

Количество 12 0

Тип трубы Hi-XSS(7)

Ребро Тип Симметричные жалюзи “вафельного” типа

Обработка Гидрофильная

Вентилятор Тип Вентилятор Sirocco

Количество 1 2 3

Расход воздуха - 
50Гц

Охлаж
дение

Выс. м /мин 9 9,5 16 18 19,5 25 32 39

Ном. м /мин 7,8 8,3 13,5 16,5 17,8 22,5 27,5 33,5

Низк. м /мин 6,5 7 11 15 16 20 23 28

Hагрев Выс. м /мин 9,0 9,5 16 18 19,5 25 32 39

Ном. м /мин 7,8 8,3 13,5 16,5 17,8 22,5 27,5 33,5

Низк. м /мин 6,5 7 11 15 16 20 23 28

Расход воздуха - 
60Гц

Охлаж
дение

Выс. м /мин 9 9,5 16 18 19,5 25 32 39

Ном. м /мин 7,8 8,3 13,5 16,5 17,8 22,5 27,5 33,5

Низк. м /мин 6,5 7 11 15 16 20 23 28

Hагрев Выс. м /мин 9 9,5 16 18 19,5 25 32 39

Ном. м /мин 7,8 8,3 13,5 16,5 17,8 22,5 27,5 33,5

Низк. м /мин 6,5 7 11 15 16 20 23 28

Внешнее 
статическое 
давление - 50 Гц

Выс. Па 100 160 200

Ном. Па 50 100

Внешнее 
статическое 
давление - 60 Гц

Выс. Па 100 160 200

Ном. Па 50 100
• VRV Systems • FXMQ-P7 3
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м

 (2) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м

 (3) Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно 

теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

 (4) Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха.

 (5) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного 

диапазона.

 (6) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

 (7) Выделите размер провода на основании значения MCA

 (8) Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем.

Двигатель 
вентилятора

Количество 1

Model Бесщеточный двигатель постоянного тока

Скорость Ступени 7 13 14

Охлаж
дение

Выс. об/мин 1.153 1.181 1.531 1.318 1.343 1.448 1.344 1.425

Низк. об/мин 878 902 1.083 1.113 1.117 1.173 998 1.061

Нагрев
ание

Выс. об/мин 1.153 1.181 1.531 1.318 1.343 1.448 1.344 1.425

Низк. об/мин 878 902 1.083 1.113 1.117 1.173 998 1.061

Выход Выс. W 90 140 350

Привод Прямая передача

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Выс. дБ(A) 56 57 65 61 64 67 65 70

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс. дБ(A) 33 34 39 41 42 43 44

Ном. дБ(A) 31 32 37 39 40 41 42

Низк. дБ(A) 29 30 35 37 38 39 40

Hагрев Выс. дБ(A) 33 34 39 41 42 43 44

Ном. дБ(A) 31 32 37 39 40 41 42

Низк. дБ(A) 29 30 35 37 38 39 40

Хладагент Тип R-410A

Регулирование Электронный расширительный клапан

Подсоединение труб Жидкость Тип Раструб

НД мм 6,35 9,52

Газ Type Раструб

НД мм 12,7 15,9

Дренаж VP25 (I.D. 25/O.D. 32)

Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа

Воздушный фильтр Тип Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени

Высота подъема дренажа мм 625

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Плавкий предохранитель платы

02 Предохранитель печатной платы (драйвер вентилятора)

03 Плавкий предохранитель дренажного насоса

2-2 Электрические параметры
FXMQ20P

7
FXMQ25P

7
FXMQ32P

7
FXMQ40P

7
FXMQ50P

7
FXMQ63P

7
FXMQ80P

7
FXMQ100

P7
FXMQ125

P7

Электропитание Наименование VE

Фаза 1~

Частота Гц 50/60

Напряжение V 220-240/220

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Ток - 50 Гц Мин. ток цепи (MCA) A 0,6 1,6 1,4 1,7 2,3 2,9

Макс. ток предохранителя (MFA) A 16

Ток - 60 Гц Мин. ток цепи (MCA) A 0,6 1,6 1,4 1,7 2,3 2,9

Макс. ток предохранителя (MFA) A 16

2-1 Технические параметры
FXMQ20P

7
FXMQ25P

7
FXMQ32P

7
FXMQ40P

7
FXMQ50P

7
FXMQ63P

7
FXMQ80P

7
FXMQ100

P7
FXMQ125

P7
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
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4 Установки защитного устройства
3TW32659-2

FXMQ-P7

20 25 32 40 50 63 80 100 125

FXMQ °C - - - - - - - - -
°C
• VRV Systems • FXMQ-P7
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5 Опции
• VRV Systems • FXMQ-P7 7



• Внутренний блок • FXMQ-P7

6

8

6 Таблицы производительности
6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

Unit size

Indoor air temp.
14.0 °CWB 16.0 °CWB 18.0 °CWB 19.0 °CWB 20.0 °CWB 22.0 °CWB 24.0 °CWB
20.0 °CDB 23.0 °CDB 26.0 °CDB 27.0 °CDB 28.0 °CDB 30.0 °CDB 32.0 °CDB

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

20 1.5 1.5 1.8 1.8 2.1 1.9 2.2 1.9 2.2 1.9 2.3 1.8 2.3 1.8

25 1.9 1.8 2.3 2.0 2.6 2.3 2.8 2.3 2.8 2.2 2.9 2.1 3.0 2.2

32 2.4 2.1 2.9 2.4 3.4 2.8 3.6 2.8 3.6 2.7 3.7 2.7 3.8 2.6

40 3.0 2.9 3.6 3.4 4.2 3.8 4.5 3.8 4.6 3.7 4.7 3.5 4.8 3.6

50 3.8 3.6 4.5 4.1 5.2 4.5 5.6 4.6 5.7 4.5 5.8 4.3 5.9 4.3

63 4.8 4.2 5.7 4.9 6.6 5.4 7.1 5.5 7.2 5.4 7.4 5.3 7.5 5.2

80 6.1 5.3 7.2 6.1 8.4 6.9 9.0 7.0 9.1 6.9 9.3 6.6 9.5 6.6

100 7.6 6.4 9.0 7.3 10.5 8.3 11.2 8.5 11.3 8.4 11.6 8.1 11.9 7.8

125 9.4 8.0 11.3 9.2 13.1 10.3 14.0 10.5 14.2 10.4 14.5 10.1 14.9 9.7

 

 NOTES - OPMERKINGEN - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTAS - NOTE -  - NOTLAR - 

FXMQ-P7

Cooling Capacity TC: Total capacity; kW

SHC: Sensible heat capacity; kW

1  This table is for the selection of indoor equipment. 

Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.

Ce tableau concerne la sélection de l’équipement intérieur. 

Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen. 

Esta tabla es para seleccionar el equipo interior. 

Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne. 

2  In the event that conditions differ due to the design requirements after system selection, actual operating ability of the indoor equipment will 

differ from that noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor. 

Als nadat u het systeem hebt gekozen de voorwaarden afwijken van de ontwerpvereisten, dan zal het reële bedrijfsvermogen van de 

binnenunit afwijken van de in de tabel vermelde gegevens, wegens de afwijkende buitenluchttemperatuur en de belastingsfactor.

extérieure et du facteur de charge. 

Falls Bedingungen aufgrund der Konstruktionsanforderungen nach der Systemauswahl abweichen, dann weicht aufgrund der Änderungen 

der Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführten ab. 

del equipo interior diferirá de la que se muestra en la tabla debido a los cambios de la temperatura de aire exterior y al factor de carga. 

Nel caso in cui intervenissero dei cambiamenti nelle condizioni dovuti a requisiti di progettazione successivi alla selezione del sistema, 

la capacità operativa effettiva delle apparecchiature interne sarà diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura 

dell’aria esterna e del fattore di carico.

3  In this case, use the ability table for the indoor equipment selected and correct for the ratio of change in ability. 

Gebruik in dat geval de vermogenstabel van de gekozen binneninstallatie en kies het juiste vermogen.

Verwenden Sie in diesem Fall die Fähigkeit für die ausgewählte Innenanlage und korrigieren Sie das Verhältnis der Änderung in der 

Fähigkeit. 

En este caso, utilice la tabla de capacidades del equipo interior seleccionado y corrija la relación de cambio en capacidad. 

percentuale di cambiamento di capacità.

3TW32682-1B
• VRV Systems • FXMQ-P7
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6 Таблицы производительности
6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

Unit size
Indoor air temp. °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
kW kW kW kW kW kW

20 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2

25 3.4 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8

32 4.2 4.2 4.0 3.9 3.7 3.5

40 5.2 5.2 5.0 4.8 4.7 4.4

50 6.6 6.6 6.3 6.1 5.9 5.5

63 8.4 8.4 8.0 7.7 7.5 7.0

80 10.5 10.5 10.0 9.7 9.4 8.7

100 13.1 13.1 12.5 12.1 11.7 10.9

125 16.8 16.8 16.0 15.5 15.0 13.9

 

 NOTES - OPMERKINGEN - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTAS - NOTE -  - NOTLAR - 

FXMQ-P7

Heating Capacity

1  This table is for the selection of indoor equipment. 

Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.

Ce tableau concerne la sélection de l’équipement intérieur. 

Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen. 

Esta tabla es para seleccionar el equipo interior. 

Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne. 

2

differ from that noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor. 

extérieure et du facteur de charge. 

der Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführten ab. 

la capacità operativa effettiva delle apparecchiature interne sarà diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura 

dell’aria esterna e del fattore di carico.

3

Fähigkeit. 

percentuale di cambiamento di capacità.

3TW25512-2B
• VRV Systems • FXMQ-P7 9



• Внутренний блок • FXMQ-P7

6

10

6 Таблицы производительности
6 - 3 Поправочный коэффициент для производительности

FXMQ-P7

3D079901

Capacity correction factor Te = 9°C
Indoor air

temperature
14.0 °CWB 16.0 °CWB 18.0 °CWB 19.0 °CWB 20.0 °CWB 22.0 °CWB 24.0 °CWB
20.0 °CDB 23.0 °CDB 26.0 °CDB 27.0 °CDB 28.0 °CDB 30.0 °CDB 32.0 °CDB

FXDQ20P7 TC 0.684 0.705 0.764 0.790 0.812 0.837 0.859
SHF 1.130 1.159 1.107 1.084 1.067 1.051 1.054

FXDQ25P7 TC 0.684 0.705 0.764 0.790 0.812 0.837 0.859
SHF 1.130 1.159 1.107 1.084 1.067 1.051 1.054

FXDQ32P7 TC 0.686 0.706 0.766 0.792 0.814 0.837 0.859
SHF 1.126 1.159 1.106 1.083 1.066 1.051 1.054

FXDQ40P7 TC 0.689 0.714 0.781 0.801 0.816 0.840 0.863
SHF 1.124 1.151 1.098 1.080 1.067 1.051 1.050

FXDQ50P7 TC 0.674 0.707 0.766 0.788 0.808 0.838 0.861
SHF 1.150 1.157 1.106 1.084 1.069 1.054 1.049

FXDQ63P7 TC 0.677 0.708 0.766 0.791 0.811 0.838 0.861
SHF 1.145 1.157 1.105 1.083 1.068 1.054 1.051

FXDQ80P7 TC 0.686 0.710 0.775 0.799 0.815 0.839 0.861
SHF 1.128 1.154 1.101 1.080 1.067 1.050 1.052

FXDQ100P7 TC 0.679 0.707 0.766 0.792 0.812 0.838 0.861
SHF 1.140 1.157 1.106 1.083 1.067 1.053 1.054

FXDQ125P7 TC 0.687 0.709 0.773 0.799 0.815 0.838 0.861
SHF 1.126 1.155 1.102 1.080 1.067 1.051 1.052
• VRV Systems • FXMQ-P7
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6 Таблицы производительности
6 - 3 Поправочный коэффициент для производительности

FXMQ-P7

3D079901

Capacity correction factor Te = 11°C
Indoor air

temperature
14.0 °CWB 16.0 °CWB 18.0 °CWB 19.0 °CWB 20.0 °CWB 22.0 °CWB 24.0 °CWB
20.0 °CDB 23.0 °CDB 26.0 °CDB 27.0 °CDB 28.0 °CDB 30.0 °CDB 32.0 °CDB

FXMQ20P7 TC 0.548 0.569 0.597 0.637 0.671 0.724 0.759
SHF 1.130 1.216 1.246 1.191 1.151 1.102 1.093

FXMQ25P7 TC 0.548 0.569 0.597 0.637 0.671 0.724 0.759
SHF 1.130 1.216 1.246 1.191 1.151 1.102 1.093

FXMQ32P7 TC 0.548 0.571 0.599 0.639 0.673 0.724 0.759
SHF 1.126 1.211 1.244 1.190 1.149 1.102 1.093

FXMQ40P7 TC 0.551 0.578 0.615 0.654 0.686 0.729 0.764
SHF 1.124 1.205 1.229 1.178 1.143 1.102 1.089

FXMQ50P7 TC 0.544 0.561 0.599 0.637 0.669 0.722 0.762
SHF 1.150 1.238 1.243 1.189 1.152 1.108 1.090

FXMQ63P7 TC 0.545 0.564 0.600 0.639 0.672 0.725 0.762
SHF 1.145 1.231 1.242 1.188 1.150 1.106 1.091

FXMQ80P7 TC 0.548 0.573 0.608 0.648 0.681 0.727 0.762
SHF 1.128 1.211 1.235 1.183 1.145 1.102 1.091

FXMQ100P7 TC 0.546 0.566 0.600 0.639 0.673 0.725 0.761
SHF 1.140 1.226 1.243 1.188 1.150 1.105 1.092

FXMQ125P7 TC 0.548 0.573 0.607 0.646 0.680 0.726 0.761
SHF 1.126 1.210 1.237 1.184 1.145 1.102 1.091
• VRV Systems • FXMQ-P7 11
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7 Размерные чертежи
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7 Размерные чертежи
FXMQ50P7

3TW32694-1
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8 Центр тяжести
B
FXMQ20~32 220 550

FXMQ40 283 700
FXMQ50,63,80 441 1000
FXMQ100,125 619 1400

FXMQ-P7

4TW31189-1B
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9 Схемы трубопроводов
FXMQ20,25,32,40,50 Ø12,70 Ø6.35
FXMQ63,80,100,125 Ø15,90 Ø9.52

FXMQ-P7

3TW31185-1A
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10 Монтажные схемы
10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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10 Монтажные схемы
10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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11 Данные об уровне шума
11 - 1 Спектр звуковой мощности

FXMQ20-25P7

3TW32657-1

FXMQ32P7

3TW32677-1

FXMQ40P7

3TW32687-1

FXMQ50P7

3TW32697-1
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11 Данные об уровне шума
11 - 1 Спектр звуковой мощности

FXMQ63P7

3TW32707-1

FXMQ80P7

3TW32717-1

OPMERKINGEN 

- dBA = A-gewogen geluidsvermogenniveau. (Schaal A volgens IEC)
- Referentiewaarde voor geluidsintensiteit 0 dB = 10E-6 μW/m
- Meting volgens ISO 3744

Hoog-aftakking
Medium-aftakking
Laag-aftakking

Octaafband middenfrequentie  [dB]

Ge
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og
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u  

 [d
B]

FXMQ100P7

3TW32727-1

FXMQ125P7
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11 Данные об уровне шума
11 - 2 Спектр звукового давления

FXMQ20-25P7

4D062535

 

 

 

HH H L

c

FXMQ32P7

4D062536
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ПРИМЕЧАНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ
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11 Данные об уровне шума
11 - 2 Спектр звукового давления
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12 Характеристики вентилятора
FXMQ20-25P7

3TW32658-1

3 3

3

L

M

H
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12 Характеристики вентилятора
FXMQ32P7

3TW32678-1

3 3
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FXMQ40P7

3TW32688-1

3 3
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12 Характеристики вентилятора
FXMQ50P7

3TW32698-1

3 3

3
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FXMQ63P7

3TW32708-1

3 3
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12 Характеристики вентилятора
FXMQ80P7

3TW32718-1

3 3

3
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FXMQ100P7

3TW32728-1

3 3
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12 Характеристики вентилятора
FXMQ125P7

3TW32738-1

3 3

3
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L
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Данные продукты не входят в объем
программы сертификации Eurovent
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Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не
является предложением, обязательным для выполнения
компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она
располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты, точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг,
представленных в нем. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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